






• Когда есть много небольших заказов 
• Резка воздухонепроницаемых материалов 
• Нужно резать не только ткани 
• Недостаточно места для установки 
• Узкий проём для заноса оборудования в помещение 

 

Области применения 
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Толщина резки до 75 мм      
 
 
Модельный ряд: 
 
• GLS-2516: ширина материала до 1600 мм,  
• длина окна резания до 2500 мм 
• GLS-2520: ширина материала до 2000 мм,  
• длина окна резания до 2500 мм 
• GLS-2522: ширина материала до 2200 мм,  
• длина окна резания до 2500 мм 
• GLS-3225: ширина материала до 2500 мм,  
• длина окна резания до 3200 мм 
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Толщина резки до 90 мм      
 
 
Модельный ряд: 
 
• GLSC-1818: ширина материала до 1800 мм,  
• длина окна резания до 1800 мм 
• GLSC-1820: ширина материала до 2000 мм,  
• длина окна резания до 1800 мм 
• GLSC-1822: ширина материала до 2200 мм,  
• длина окна резания до 1800 мм 
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• Стол для настила состоит из секций длиной 120 мм каждая. 
• На поверхности стола с помощью воздушных помп создается эффект 

«воздушной подушки» для свободного перемещения тяжелых настилов.  
• Воздушные помпы входят в базовый комплект поставки.  
• Работой помп управляет раскройный комплекс. 
• Работа помп синхронизирована с работой раскройного комплекса. 
• Доступен вариант с конвейерной лентой.  
• Работой конвейерной ленты управляет раскройный комплекс. 



     Технические характеристики 
 
• Максимальная ширина настила 1600/2100/2400 мм. 
• Максимальный вес рулона 120 кг. 
• Максимальный диаметр рулона 500 мм. 
• Максимальная скорость перемещения 106 м/мин. 
• Максимальная высота настила «лицом вверх» 230 мм. 
• Максимальная высота настила "лицом к лицу" 160 мм. 
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